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JS
SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK,


PLASTFILM E D I HUS

MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER


TÄTSKIKTSMATTA


Text i AMA utgår

Tärskiktsmatta skall vara dubbelarmerad och baserad på asfalt typ ACP (Acrylic Copolymer Blend) – med ca: 30 % polymerandel utan skyddsbeläggning och med integrerad akryl i ytskiktet. Den ska vara halogenfri och vattenavrinningen ska vara ph-neutral.
Vid temperaturer lägre än + 50 C skall, om inte annat anges på förpackningen, tätskiktsmatta förvaras minst ett dygn vid lägst + 180 C före utläggningen. Rullarna skall tas ut från varmlagret efterhand som de används.

Till tätskikt av ACP/TPO –produkter skall remsor och kappor vara tillverkade av APP- material – polymertyp TPO – med ca: 30 % polymerandel, utan skyddsbeläggning.

JSE.1
Vattentäta skikt av tätskiktsmatta


UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER


Text i AMA utgår


Klistring

Underlag av autoklaverad lättbetong, betong och cementbruksavjämning skall förbehandlas med asfaltslösning på de ytor som skall klistras. 

Vid underlag av element av lättbetong och betong skall tätskiktsmattan läggas lös (klisterfritt) minst 150 mm på var sida om elementfog över upplag.

Svetsning av tätskikt får inte utföras direkt mot mineralull. Underlaget skall skyddas vid svetsning av tätskikt.

Strängklistring

Text i AMA utgår

Flänsar 

Fläns för klistring av tätskiktsmatta skall ha minsta inklistringsbar bredd av 150 mm. 

Fläns skall rengöras och värmas före inklistring. Vid svetsning av tätskiktsmatta skall fläns behandlas med asfaltslösning.

Tätskiktsmatta får inte klistras mot plåtfläns vars längd överstiger 1200 mm. Flänsar skall skarvas med omlottskarvar, där så är möjligt ur täthetssynpunkt.

Förtillverkade formstycken till vinklar och hörn

Text i AMA utgår

Figur JSE/1 utgår. Vinklar utföres enl. figur JSE/Eurotak 0:1

Figur JSE/2 utgår. Vinklar utföres enl. figur JSE/Eurotak 0:2
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JSE.1
Vattentäta skikt av tätskiktsmatta


Vinkel








Figur JSE/Eurotak 0:1

(ersätter AMA figur JSE/1)

1. Tätskikt av Derbigum Arte/Brite 3 mm

2. Kappa av Derbigum Arte/Brite 3 mm, som helklistras mot underlaget genom uppvärmning av kappans baksida. 
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JSE.1
Vattentäta skikt av tätskiktsmatta




Hörn



Figur JSE/Eurotak 0:2

(ersätter AMA figur JSE/2)

1. Tätskikt av Derbigum Arte/Brite 3 mm

2. Kappa av Derbigum Arte/Brite 3 mm, som helklistras mot underlaget genom uppvärmning av 

kappans baksida. 

	
	Dokumentnamn/Kapitelrubrik:

Exempel på beskrivning av Derbigum Arte/Brite 3 mm (DSP) enligt AMA 98
	Handläggare:

Z Vsson

	
	
	Projektnummer:

Xxyy

	
	Projektnamn:

Kv. Takläggaren nr 6

X-STAD
	Datum:

2006-01-01

	
	
	Revisionsdatum:

2006-03-07


JSE.15
Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak

Utförandeföreskrifter


Text i AMA utgår 


Underlag av trä skall vara täckt med byggpapp.

Mot underlaget klistrade enlagstäckningar skall utföras skall utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm i tvärskarvar.


Tätskiktet skall dras över fri materialkant.


Mekanisk infäst av enlags SBS-modifierad tätskiktsmatta


Text i AMA utgår


Mekanisk infästning av enlags APP-modifierad tätskiktsmatta

Längdskarvar skall utföras med minst 130 mm överlapp och tvärskarvar med minst 150 mm överlapp. Klistrat överlapp utanför bricka skall vara minst 70 mm och innanför bricka minst 20 mm. Vindlastberäkning skall upprättas och fästdon skall placeras enligt infästningsplan.

JSE.151
Vattentäta enlagstäckningar av tätskiktsmatta på yttertak

Text i AMA utgår
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JSE.1512
TT typ 1512



Enligt leverantörens anvisningar 
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Moment 3
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(underlag)


APP-modifierad tätskiktsmatta, helklistrad
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� HYPERLINK "http://www.eurotak.se/lib_archive.html" �ritningar�
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