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��
Derbigum GC 5 mm vattenisolering�
Ritn.nr.:�
DGC.141_8.2�
�
�
Rörelsefogar�
AMA-kod:�
JSE.141_8�
�
�
Vid fogrörelser > 15 mm, vinkelrätt mot fogen.�
Datum:�
2004.12.01�
�
�
Principsektion�
Rev.:�
�
�
�
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Beskrivande text…





1.�
Överbyggnad�
�
2.�
Kappa av Derbigum, tjocklek minst 4 mm som klistras mot underlaget genom uppvärmning av kappans baksida�
�
3.�
Derbigum GC 5 mm, i förkommande fall glid –och dräneringsskikt (TT typ 1412)�
�
4.�
Fästvinklar av vfz stål.�
�
5.�
Sarg av 22 mm plywood eller likvärdigt, h = 200 – 300 mm över överbyggnad�
�
6.�
Remsa av APP-modifierad underlagspapp eller likvärdig. Går även med SP 4 mm.�
�
7.�
Krönplåt enl Hus-AMA 98, JT.�
�
8.�
Underliggande konstruktion�
�
Position 7 utgörs av konstruktion enligt ritning, med AMA-kod: JSE.1412 alt. 141_, visande tätskiktstyp/underlag.
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